Gebaude mit System.

Neue Abbundanlage

Die neue Abbundanlage ist nun komplett in Betrieb. Die Arbeiten rund um
die Anlage sind abgeschlossen. Mit einem engen Terminplan konnte der
Tausch realisiert werden. Nach dem Abbau der Altanlage wurden
verschiedene  Arbeiten fir die  Maschinenfundamente  und
Entsorgungsschéchte vorgenommen bevor dann, knapp 2 Wochen darauf
die neue Anlage installiert wurde. Es kdnnen nun Bauteile mit noch
groReren Querschnitten und Langen bis zu 19,50 m bearbeitet werden.
Die Beschickung, Restholz- und Spane Entsorgung sind auf einem
hervorragenden Niveau ausgefuhrt. Der Anlagebediener kann sich somit
auf den Betrieb der Anlage konzentrieren und wird korperlich entlastet. Die
neue Maschine kann eine Vielzahl zusatzlicher Bearbeitungen. Durch die
noch bessere Bestlickung der Anlage wird ein wenden der Bauteile
minimiert.

Im Zuge der neuen Abbundanlage wurde auch ein leistungsfahiger
Hobelautomat installiert. Den Kunden werden somit sehr preisglnstig
mal3haltige Querschnitte und schoéne, gehobelte Oberflachen angeboten.
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